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~Wir brauchen junge Designer
und neue Ideen”

Interview mit Ernesto Gismondi | Seite 4
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WeilRe Pracht
Palace of international Forums, Taschkent/UZ o

Der internationale Forumspalast in Usbekistans Hauptstadt Taschkent bietet mit einer Fliche
von 40000 m? Raum fiir alle offiziellen staatlichen Ereignisse, seien es Kongresse, Konferenzen,
Staatsakte oder auch kulturelle Ereighisse. Das mit Marmor verkleidete Gebaude erhebt sich

strahlend weilk auf einer Basis aus schwagzem Granit,
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Frojekt | Palace of international Forums

Taschkent/UZ

Querschnitt, M 11000
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Acht Kristallliister mit jo 2880 Stal-
nen strahlen in den Seitenfidgeln
der Empore. An exakt berechneten
‘sie sine Kugel; diese wird aus

~einem Kranz von Downlights har-

Als die Stutngarter lppolito Fleitz Group und der Munchener
Lichtplangr Gard Plarré aufgefordert wurden ihr Konzept far
Innenarchitektur und Lichtplanung zu realisieran, hatlen dia
Bauarbeiten rum Forumspalast in Taschkent schon begon-
nen und as blieh nur noch sin halbes Jahr Zeit bis zur ge-
planten Fertigstellung des Gebaudes - ain nahearu unmaog-
lichar Zeitrahmean, der nur mit hohem parsonellen Emsatz
ru leisten war

Die Aufgabe bestand darin, den Innenraumen gina zaitge-
mile Form zu geben, in die traditionelle Elermente usbe
kincher Architektur sinflielien sollten.

Fanypar

Hinter illurminiarten Fassadansaulan aus Thassos-Marmor
penerrscht das beaindruckenda Oval aus Swarovski-Kristal
len das Hauptfoyer. Bewusst wird die GroBe und Grofzu
gigkeit des Hauptfoyars uber 16 m Raumhohe und aine
Grundflache van 2500 m? inszaniert. Dar spektakulare Lus
ter skizziert mit 9 m Hohe und 23 m Lange die Langsachse
des Foyers. Gefertigt wurde das Unikat aus 1,1 Millionan
Kristallen, Parallel zur Gebaudefront verlauft eine Empore,
die saitlich in die Freitreppen mundet. Teils als subtile
Raumstruktur, teils als Designobjekte entlasten die sschwe
bendans Treppan die monumentale Palastkulisse. Moderner
Materialwertigkeit folgend, sind sie und ihre Brustungen mit
Stuceo Veneziano, einem glatt polieren, warmwaeiBen Stuck
mit Zusatren van Marmarstaub, baschichtet

Ein konkav geformter, mit Palladium verkleideter Baukarpar
umfasst das im Zentrum gaelegena Auditonum. In den

Plattenmaterial ebenso wie in den autwandig gegossenan
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Grundriss Ebene +4 65, M 11500

Das strahlend weife Hauptfoyer: Hinter der
Palladiumverkleidung links befindet sich
das grofle Auditorium im Zentrum des
Gebaudes

Gips-Reliefwanden wird das Tages- und Kunstlicht reflektian
Batont wird die Form dieses Bereichs durch die dimmbaren
Te-Lampen, die in einer umlaufenden Lichtfuge untarge-
bracht sind. Von den Palladium-Schildern ausqehend, krd-
nen acht Kugelluster mit bis 2u 3.40 m Durchmesser die Sai
tenflugel der Empore. Jedes dieser Lichtobjekte satzt sich
aus 2880 Kristallen zusammen, Die gesamte Kugelform der
Leuchter ist exakt berechnet und vorkonfektioniert, o b, jods

Kugel hingt an einer definierten Pogition an ainer abenfalls

definierten Fadenlinge. Die Positionen sind in dar Dacka mi:

einer cinbebauten Montageplane festgelegt. In dieser Platte

sind nummaerierte Buchsen in die dig nummearieran Kugeln
aingehangt sind
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Palace of international Forums, Taschkent/LJZ

Im Auditorium, das ainén
maximalen Durchmeasser
vian 50 hat und 43 m
hoch ist, finden 1850 Be-
sucher Plaiz

Entscheidand fur die raumliche Wahrnehmung sind die 16 m
honen Fansterachsen des Foyers. Van der Bodanebene in
die Hohe strebend, zur Decke hin gerundet, komprimiaran
sie die lichte Raumhohe. Deckenhohe, silberfarbene Vorhan-
ge setztan in dieser Weite sanfte Akrante. Ornamentiens

Auch das VIP-Foyar arstrahit in Ab-
stufungen von Weill. Auf den ge-
schliffenen Marmorbaden egen
handgetuftete Seidenteppiche

Spiegel oberhalb der Fenster dramatisieren die vaertikale
Dimension. Ornamente als stilgebende Elemente der
Landeskultur werden im gaesamiten Gabauda in vialfaltigan
Materialitaten eingesetzt. Dia Foverboden aus hellemn Sivee
Marmor werden durch traditionslle Motive aus Edalstahl
rhythmiziart. Grol skaliert, wisderholan sich dia geomet
rischen Bodenbeawagungan an der Decka und oplimiararn

did Haumakustk

Auditorium

Identitdtsstifiendes Elemoent und groBter Roum does
Bauwarks ist mit 1850 Sieplitzen das Auditonum, Sechs
Portale aus hochglanzend polientem Ebenholz ermoglichen
den Zugang durch eing Metallhawt. Uber der ruckwiirtig auf
unterschiedliche Tiefen gefrésten Corian-Wand im unteren
Teil Gffmet sich der Saal in eine achsensymmetrische Kuppel
Tarkisblaue Berugsstoffe und handgetufiete Teppiche refo-
rieren auf Mationalfarbe und Landesidentitat. Der Varhang
offnete sich erstmals am 1. September 2009 anlasslich der
2200-Jahrfeier Taschkents. Mit 48 m Hohe und 50 m Raum
durchmesser umschlielt der Saal ein imposantes Volumen
Mehrschichtig und hinterleuchtet sargen die Kuppelbinde:
um ainen, da vollkamman ahsorhierend, fur qute Rauma

kustik, rum anderen fur arhabene Lichlstimiimun N

VIP-Foyer

Im VIP-Foyer damimeren 18 Kronleuchier die a:|.|_|r|:..'.~';_|!|.._i-'|'.
Sie werden aus déen Deckenkassetten heraus beleuchtet und
reflektieren das Licht in den Raum hinein.

Eine Palladiumwand fasst optisch ein handgearbeitates
Marmor-Mosaik ein. Geschliffene Marmorboden vertiafen
die Perspektiven dieses Lichtraums. Ein waitares durchge
hendes Detail, das Spiegelelement, vardoppelt - wie schon
im Foyer - die Reumachsen entlang der Fenstar. Grozigiog
Sitzelemente aufl handgetufteten Seidenteppichen schaffan
Kommunikationsinselin,

Moderne Prachtentfaltung hinter klassizisticcher Fassade
auf allen Ebenan reflaktiaren blankpoliernte Materialien und
Kristalle das Licht und areugen den Eindruck umterkuhiter
Waite. Innenarchitekten und Lichiplaner schufan in nur
sachs Maonaten den gewiinschten roprasentativen Hahmen
fir staatliche Reprasemtation. Planer/ BRa

ICHT+RALIN 3| 2010 w, DB Z-Licnitun

Der Bankettsaal: Wertvolle Materialien wurden auch hier verarbeitet. In den
Parkettboden aus Makassar-Ebenholz sind Marmorstreifen eingelegt; der
Deckenricksprung ist mit Parlmutt belegt

Baudaten

Objekt: Palace of international
Forums .Uzbekistan®™

Standort: Taschkent, Usbekistar
Bauherr: Republik Usbekistan
Architekt: Tashgiprogor
Innenarchitektur: lppolito Fleis
Group, Stuttgan

Mitarbeiter: Peter lppolito, Guniter
Fleitz, Steffen Ringler, THla Goldiwerng
Silke Schroigr, Swatlana Wagne:
Christine Ackermann, Alexandes
Fehre, Christian Kirschenmann, Tim
Lessmann, Jakul Pakula, Hakan Sa
xarya, Jorg Schmit, Moriz Kohler,
Danigla Schroder, Julia Weigle, Frans
Falimer, Axel Knapp, Yuan Peng,
Michael Bertram, Elena Nuthmann
Maysyuk, Klaus-Dieter Muthman
Uuht;llanung: Pfarre Lighting
Design, Manchen

Mitarbeiter: Gerd Fiarre

Dominik Buhl, Katharnng
Schramm, Anh Nguyen
Raumakustik: DS-Plan, S
Theater Planung: Theapro Flo
nungsqesellschaft, Manche

Projektdaten
MNettogrundflache: 33700
Mutzflache: 18225 m°
Funktionsfliche: 6600m
Verkehrsflache: 8900 m
Brutto-Rauminhalt: 20201

Zum Thema

wwwLilgroup,org
wiww.lichtplanung.co
www ds-plan.com

Produkte

Vorhange: Apartment 91,
www.apartmant@l.com

Teppiche: Domamecki GmbH,
www.domanieck.de
Knstallluster: Swarowvski GmbH,
www.brand.swarovski.com;

Kurt Faustig KG, www . faustig.de
Bezugstoff Polstermabel VIP-Foyer:
Zimmaer + Rohda GmbH,

www zimmear-rohde.com.
BezugstoH Polstermobel Auditarium
Evadrat AS, wwaay ovadreat, dk
Whalhaasher: Erco GGmbH,

A AT CO T
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schnitt Lichtrinoge,
M 1500

Wirkungsvolles Lichtvolumen ="
Lichtplanung im Auditorium :

des Palace of International Forums

m Zentrum des Forumspalastes in Taschkent liegl das Auditorium. Mit einer Hohe von 4

L
m und einem Durchmesser von 50 m bietet der Saal Platz fur 1850 Gaste. Trotz des axtrem
ngen Zeitrahmens fur Planung und Realisation sind Innenarchitektur und Lichtplanung wie
elbstvarstandlich miteinander verbunder
Y o
Innenarchite s
Theaterplans |
mainsam rni
o '
baufirma dasg] .
-

des Auditoriul
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Tritt man durch &inen der sech Hartalarficge
Eongange rum Accitarm, die maul hacholar
send polienen Ebenholztiren verschlosse
Wikrdleen, S0 attnel Sich &in beEsindruck andes
Raumvalumen. Dia Raumtarm wird durch sich
uberlagarnde, akustisch wirksame Ringéla
manté strukturiart und gegliaden, Diases Ge
stallungskanzapt wurde durch dia Lichtplanear
kantrastreich und wirkungsvoll fortgefuhrt und
arqanzt. Sa st in enger Zusammeanarbeit mit
den Innenarchitekten, dem Theaterplaner und
der ausfuhrenden Innenausbaulirma cin spek
takulares und aulerordentlich wirkungsvolles
Lichtvolumen entstanden: die groBle Sonders
leuchte an der das Blro Pfarré Lighting Design
nsher planarisch i|g:1r-|L.|:_|[ WA

Die Kuppel besteht aus elf Lichtringen, die in
die akustisch wirksamen Kuppelfidchen ginge
schnitten erscheinen. Die Lichtaustritie sind
7um Tell nach oben, 2um Teil nach unten aus
gerichtet, Bestlckt sind sie mit umlaufenden,
dimmbaren Leuchtstoffbandern (Lichtfarbe
865), Uberlappend angeordnet, werden optisch
starende Schamenzonen vermieden, Parallel zu
den Leuchistofflampen sind in den Ringen auch
ca. 1000 fm LED-RGB-Profile installiert. Der
gesamte Saal 1asst sich vom Pult der Lichtregie
steuern und kann so die Programme der Bih
nenbaleuchtung fir gine Vielzahl von Veranstal-
tungen arginzen, Die weilan Akustikputzfia-
chan nahman durch ihren hohan Rqa-!li_-h.tiu:.r'|5.gl,,u:

dasg Licht hervorragend an und unterstutzen

dan Eindruck, gsich ehar in einem n_|-'r_}f5..:|,1;;-|:1|_-n
Lichtobjekt als in ainam Saal ru befinden. Jeder
Lichtring kannm mittals DMX .‘;'.l'ullllll'._| sRnaran

SN

uber das Lichtregie-Steuerpult ar

Elf Lichtringe
LEDs und Le

wearden: a3 wurden mehrere voreingestelite
Farbkombinationen programmiert. Diese sind
n threr Gesamtheit schalt- und dimmbar,. So
kann je nach Veranstaltung die Beleuchtung so
wohl kaltweil als auch satt farbig ausgesteuen
und gedimmt werden. Den oberen Abschluss
der Kuppel bildet das so genannta ,Lichtauge’
Das Lichtdeckenelamant, dessen Durchmessor
! m betragt. it mit dimmbaren Leuchistofflam

wen in der Lichtfarbe 866 hostickt

Wandllachion

1 unterschiedlichan Neigungswinkeln aufge
stellten Wandflachen in Corian ausgefish
diese Flachen wurde rackseitig. nach enaern
Entwurf des Blros Ippolito Fleilz, eine Linies
grafik eingefrast, die baim Betrachlen an airer
Moirée-Effekt ennnert. Dia Conanflichan sind
dort schwarz gestnichen, wo kina Lichitrans
mission gewunscht wurde, Mit 360 Leuchtstofl
lampen warm-waild hinterlewchtal, varlinht dia
se¢ _Lichbwand” dem Auditornum eine magesch
Artmosphare, deren Intensitat kurz vor Vorst
ngsbeginn sanft abagedinml wirg

- L Bt T T =



sclritt wnd Sufaichi wehilauge

1000 ifm LED-Profile
und 800 dimmbare
Leuchistofflampen
befinden sich hinter
dan Akustikputzfls-
chen. Jeder Lichiring
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Vertikalschnitt
Lichtaustritt nach oben, M 1:50

LICHT+RALIM 3] 2010

Vertikalschnitt

Lichtaustritt nach unten, M 1:5

Factsheet Beleuchtung im Auditorium

Lichtringe:

11 Lighinnge mut cemmibaren Leuchtstofbandern, «

11 Lechinnge rmit LED-RGE Prohlen, ca. 1000 #m, Le
20000W. Fabnkat: Feno GmbH, Munchen, H

Leuchten GmbH, Augsburg

WIrksaman

Lichtauge:

der Firma )

pefrast und
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